Schréder

Experts in lightability™

Yowlet loT

Vezeték nelkull kultéri

vilagitotest vezérlo
LUCO P7 CM HV (347V-480V)

R

Vilagitasvezérlés loT
technolégian alapulé okos
varosok szamara

A LUCO P7 CM HV (High Voltage) vezérldé egy okos vezérldbmodul,
amely alkalmas LED vagy HID vilagitotestek nyomon kovetésére és
vezérlésére. Egyszerlien telepithetd, és plug-and-play médon tizembe
helyezhetd. Helyezze be, csavarja el, és rogzitse a LUCO P7 CM-et az 5
vagy 7 polusu NEMA foglalatba, és a rendszer maris készen all:

¢ Automatikus lizembe helyezés

¢ Automatikus kapcsolédas

¢ GPS helyadatok

¢ Szenzorok hasznalata

¢ Eszkodzkezelés

¢ DALI és 1-10V driver tamogatas

¢ Integralt teljesitményméré6 1% hibahatarral (0-100% dimmelés)
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Alkalmazas

A LUCO P7 CM HV LED drivereket és el&téteket vezérel a kapcsolasi
rajz (A) szerint. Szabvanyos NEMA fotocella (5 vagy 7 polusu
foglalat) kivaltasara tervezték, hasznalhatd kaltéri vilagitotestekhez
lakdovezetekben, utakon és varosi kdrnyezetben.

Altalanos mUkodés

A LUCO P7 CM HV plug-and-play Uzembe helyezésre lett tervezve,
azonnal kapcsolddik a meglévé mobilhalozathoz, tovabbi atjaro vagy
IT rendszer nem szikséges.

Mindegyik vezérld két, egymastol fuggetlen modon képes
kommunikalni, mobilhaldzaton és RF-Mesh haldozaton, azonnali,
megbizhato és rugalmas kapcsolatot kinalva.

A vilagitotestek kozotti kommunikacio, példaul szenzorinformaciok
cseréjekor egy gyors, IP alapy, 6nformald RF mesh halozaton torténik,
ahol az egyik vezérld a mesh-ben router modulként is Uzemel a
szomszédos vezérlék szamara a a kozponti vezérlérendszeren
keresztil

EszkOzkezelés

Egy ID olvasd kiolvassa a vilagitétest cimkéjén  tarolt
eszkozinformaciokat a kdzponti vezérlérendszer alkalmazasban valéd
tovabbi felhasznalashoz.
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A NEMA foglalat nem tartozéka a LUCO P7 CM-nek
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Vezetek nelkuli kulteri Vilagitotest vezérlé LUCO P7 CM HV

LUCO P7 CM HV (347V-480V)
Autdomatikus Gizembe helyezés

A beépitett GPS modul es a mobilhalézat segitsegevel a LUCO P7 CM
HV tdmogatja az automatikus Uzembe helyezést és kapcsolodast. A
GPS modullal rendelkezd Owlet vezérldk automatikusan importaléasra
kerllnek helymeghatarozassal az Owlet loT felhasznaloi fellletre.

DALI kimeneti interfész

DALI, mely megfelel az IEC62386 101, 102, 201, 203 és 207-nek

Terhelhetéség 4 DALI driver

Mikodési feltételek

Kornyezeti hémérséklet (Ta)

-40°C és +70°C kozott

Relativ paratartalom
Tarolasi feltételek

HOmMeérseklet

10% és 90% kozott

-40°C és +80°C kozott

Védelem Az interfész rovidzarlattol védett
DALI feszultseg 12,0 - 20,5 vdc
DALI taparam max. 16 mA

1-10V interfész

Megfelel az 1-10VDC IEC60929 (E melléklet)-nek

Terhelhetdség

4 1-10V driver

Terhelési aram

Az interfész dramnyeld, max. 16 mA

Relativ paratartalom
Halézati csatlakozas

Halozati feszultség

5% és 90% kozott

347V-480VAC £ 10%

Burkolat
Anyag Polikarbonat, UV stabilizalt
Szin RAL 7042 attetsz6 vildgosszirke

Halozati frekvencia

Maximalis aramerésség

50/60 Hz + 5%

2A

Rating

347V, 2A - Elektronikus eldtét

480V, hasznalhatd LED driverek:

LED Driver Model 1: HYGC-320-1750B
Gyartja: Mean Well Enterprises Co. Ltd.
(E334687-FKSZ2/8)

LED Driver Model 2: HVGC-240-1750B
Gyartja: Mean Well Enterprises Co. Ltd.
(E334687-FKSZ2/8)

LED Driver Model 3: ESD-320S150DT
Gyartja: Inventronics (HANGZHOU) Inc.
(E328335-FKSZ2/8)

LED Driver Model 4: ESD-320S220DT
Gyartja: Inventronics (HANGZHOU) Inc.
(E328335-FKSZ2/8)

LED Driver Model 5: OT100W/347-480V/
1250C/2DIMLT2/P6

Gyartja: OSRAM SYLVANIA INC
(E320395-FKSZ2/8)

LED Driver Model 6: 0T180W/347-480V/
1250C/2DIMLT2/P6

Gyartja: OSRAM SYLVANIA INC
(E320395-FKSZ2/8)

Védettségi szint

IP 66 (csak a vezérlé telepitett allapotaban,
NEMA foglalattal)

Rogzités
Nyomas +/- 55 N
Forgatas 45° max. 4,5 Nm-rel

Szabvanyok és szabalyok

Jovahagyasok

EMC direktiva 2004/108/EC
LV directiva 2006/96/EC
RoHS direktiva 2002/95/EC

EMC

FCC/IC rész 15B, ICES-003 (ANSI/IEEE C63.4:2014)

Celluléris

FCC/IC RSS-132
FCC/IC RSS-133
FCC/IC RSS-139
FCC/IC RSS-247
FCC/IC 47 CFR Part 22 Subpart H
FCC/IC 47 CFR Part 24 Subpart E
FCC/IC 47 CFR Part 27 Subpart C

Radio

FCC/IC 47 CFR Part 15 Subpart C §15.247

GPS

EN 300 330-2 V1.6.1:2015-03

RF-ID

FCC/IC 47 CFR Part 15 Subpart C §15.225
FCC/IC RSS-210 (Dec 2010 + 1-es modositas, Feb
2015)

SzUkseéges kulsé biztositék < 10A
Teljesitmény

Készenléti teljesitmény <1,0W
Uzemi teljesitmény < 2,7W

Integrated powermeter
accuracy

Radiofrekvencia

Protokoll

1% vagy jobb
(0% és 100% dimmelés kozott)

Zigbee, IPv4

Frekvenciasavok
RF kimeneti teljesitménye

GPS képességek

Cellularis GSM: 900MHz & 850MHz +33dBm
1800MHz & 1900MHz +30dBm

Cellularis UMTS/HSPA: 800MHz, 850MHz,
900MHz, 1900MHz & 2100MHz +24dBm
Zigbee: 2400MHz +10dBm

GPS: 1575.42 MHz <-47dBm receive only

Biztonsag

IEC 61347-1: 2008+A1:2011+A2:2013
IEC 61347-2-11

UL 773 (E359906)

©22.2 No. 182.2-M1987

CSA €222 No. 205-12

FCC/IC 47 CFR Part 2 Subpart J §2.1091
FCC/IC RSS-102
(FCC ID: 2AW4F-LCP7CM, IC: 26343-LCP7CM)

Ez az eszkdz megfelel az FCC szabalyok 15. részé-
nek. A mlkodtetésnek az aldbbi két feltétele van:
(1) az eszkdz nem okozhat karos interferenciat, és
(2) az eszkdznek fogadnia kell minden interferen-
ciat, beleértve a nem kivant mukodést kivaltani
képes interferenciat is.

Csatlakozd

Szenzor tapellatasa

12 Vdc + 0,5 V; 2 mA max.

ANSI C136.41, ANSI C136.10

GPS rendszer tAmogatésa (L1C/A jelek 1575,42 MHz-en)

SBAS (Satellite Based Assist System) tdmogatasa

Helymeghatarozas pontossaga akar 2,56m/8 ft (6 vagy tébb miholddal)
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