Schréder DEKORATIV VILAGITAS -

Experts in lightability™

FLEXIA DP

Tervezd : iOl Design

| A legalkalmasabb platform egyedi
NSO, kozvilagitasi megoldasok létrehozasahoz
Valtozatos megjelenés, tobbféle konfiguracio, egy IP 66 IK 09 @

technologiai alap. A FLEXIA a legalkalmasabb platform arra,
hogy megalkossa egyedi varosi vilagitasi megoldasat.

Koncentraljon arra, hogy egyedi hangulatot teremtsen a evYUs o

varoséban €l és az odalatogatd emberek szamara I:l :g "+ [ \
ahelyett, hogy folyamatosan a korlatokkal torédne. A . " (e L )
FLEXIA technikai korlatok nélkal kinal egységesebb, x| |

kifinomult megjelenést. A FLEXIA termékcsalad a

kifinomult megjelenést 6tvozi a korszert LED

t s . . I . .
ec/hnologlaval, hogy»energllahatek(?.ny V|Lag|t§5| mggpldast Dl C €
nyujtson, amely javitja a varos utcainak megjelenéset a

fenyszennyezés elkertlése mellett. Idedlis nagy setanyokra,
varoskdzpontokba, terekre, kerékparutakra es egyeb kiltéri

varosi helyszinekre. A FLEXIA mindsegi vilagitast nyujt UL 1598 005

egyseges megjelenessel, és csdkkenti a varosok dkologiai CSA C22.2

labnyomat, biztonsagos, vonzo kdrnyezetet teremtve. No. 250.0 certification
VAROSI UTAK ES  KEREKPAR ES VASUT ES METRO ~ PARKOLOK TEREK ES

LAKOOVEZETEK GYALOGOS UTAK  ALLOMASOK PARKOK



FLEXIA DP | irrexintes

Schréder

Koncepcid

A FLEXIA DP egy sokoldalu fuggesztett dekorativ vilagitotest, amelyet Ugy terveztek, hogy a
lehet® legnagyobb fokd modularitast és a konnyl testre szabhatosagot biztositsa.

Aluminium testbél és egy mély polikarbonat burabdl all.

A FLEXIA DP a FLEXIA csalad tagja, igy a muszaki alapok azonosak a nagyobb konzisztencia és
csereszavatossag érdekében. Az Uj LensoFlex®4 optikat hasznélja, amelyet a teljesitmény, a
sotét égbolt megdrzése (PureNight) és a sokoldallsag jegyében fejlesztettek ki, valamint a
LED-ek, lencsék és elektromos alkatrészeket egy szerszam nélkul eltavolithatd modulra
vannak csoportositva. A belsé komponensek szabvanyositédsa lehetévé teszi a potalkatréeszek
konnyebb és gazdasagosabb kezeléséet. Az utcabutorok harmonikus egysége érdekében a
FLEXIA DP ugyanolyan buraval rendelkezik, mint a FLEXIA TOP.

A FLEXIA DP kiegészit6ivel, mint a Coppa és a Quattro, latvanyos fényhatasokat hozhat létre,
és sajat identitast adhat varosanak.

A telepités megkonnyitése érdekében a FLEXIA DP termékeket elére vezetékelve szallitjuk.

A FLEXIA DP vildgitotestek szerszammentes hozzaférést tesznek lehetévé az alkatrészekhez.
Biztonsagi okokbdl felnyitaskor azonnal lecsatlakoznak a haldzatrol.

A FLEXIA DP termékek tobbféle csatlakoztatasi lehetdséggel (NEMA vagy Zhaga), szenzorokkal
és Flexiwhite megoldassal is elérhetdk, utobbi a vilagitas szinhdmeérsékletét az aktualis
igényekhez igazitja. A szerszammentes hozzaférhetéségnek kdszénhetden a szinezett,
kulonleges hangulatot teremté Croma szUrék barmikor csatlakoztathatok.

Az Ujrahasznosithatd anyagokbol készult, konnyen javithatd FLEXIA DP a korforgasos gazdasag
példas képviseldje.

ALKALMAZASI TERULETEK KIEMELT )
¢ VAROSI UTAK ES LAKOOVEZETEK TULAJDONSAGOK

o KEREKPAR ES GYALOGOS UTAK e Korszer(i moduldris LED platform, amely

L . , teljes mértékben testre szabhato
e VASUT ES METRO ALLOMASOK

e Egységes megjelenés minden varosi

e PARKOLOK kornyezetben
e TEREK ES PARKOK e Szamos atfeszitéses rogzités

e Szerszam nélkul nyithato és
karbantarthato

e PureNight: a sotét égboltnak kedvezd,
alacsony kaprazast garantalod fényeloszlas

e FlexiWhite: az emberkozpontu,
természetbarat vilagitasert

e El6re kabelezett kivitel az egyszerU
telepitésért

e Csatlakoztathato jovébeli intelligens
varosi alkalmazasokhoz

o Nyilt, atjarhato szabvanyokon alapszik

e Kompatibilis a Schréder EXEDRA
vezérléplatformmal

e Zhaga-D4i tanusitvany

A FLEXIA DP testre szabhato kiegésziték széles
skalgjaval, amelyekkel kihangsulyozhatja

varosa identitasat.

A FLEXIA DP-t atfeszitéses rogzitésre

tervezték.

A FLEXIA DP felnyitaskor azonnal lecsatlakozik
az elektromos haldzatrol, az optikai egység
pedig szerszamok nélkul cserélhetd.

&

Annak érdekében, hogy a nyitott és atjarhatd
kommunikacio biztositott legyen, a FLEXIA DP
elérheté NEMA vagy Zhaga aljzattal, amely

megfelel az Uj ZD4i szabvanynak.
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LENSO
FLEX® 4

LensoFlex®4

A LensoFlex®4 egy rendkivil kompakt és erdteljes optika mely
tokéletesiti a LensoFlex® generacio orokségét. A LED-ek szama
és az aram eréssége egylttesen hatarozza meg az
osszfenyaramot. Az optimalizalt féenyeloszlas és a rendkivil jo
hatasfok segitségével a negyedik generacid lehetdve teszi a
termékek méretének csokkentését, hogy azok megfeleljenek
minden elvarasnak, és a befektetés szempontjabol is optimalis
megoldast nyujtsanak. A LensoFlex®4 optikanal korlatozhatd a
hatraszlirédé fény mennyisége, ezzel megakadalyozva a zavard
vilagitast, illetve kaprazas csokkentével is felszerelheté a magas
vizualis komfort érdekében.
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Schréder

Egyedi fenyaramszabalyzas

Az intelligens meghajtdegysegek a gyartas soran a kért dimmelési
profilra programozhatdk. A sztenderd megoldas keretében max.
5 lépcso allithato be, 5 eltérd vilagitasi szinttel kombinalva. A
programozas kulon vezetékelést nem igényel. A berendezés ki és
bekapcsolasa kozott, az eldre bedllitott dimmelési profil
automatikusan végrehajtodik. Az dimmelési profil alkalmazasaval
maximalizalhatova valik az energiamegtakaritas, biztositva ezzel a
valtozd meértékl forgalom igényelte eltéré megvilagitasi szintet.
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Napféenyszenzor / Alkonykapcsolo

Az alkonykapcsold vagy fenyszenzor bekapcsolja a ldmpatestet,
amint a természetes fény egy bizonyos szint alé esik. Az érzékeld
programozhatd tovabba ugy is, hogy bekapcsoljon vihar esetén,
felnés napokon, vagy akar az éjszaka bekdszontével.
Alkalmazasaval mindig a kivant fénymennyiseg érheté el a
megvilagitandé tertleten.
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Schréder EXEDRA @@

=EX=URA

Schréder

A Schréder EXEDRA az egyik legfejlettebb
tavfelUgyleti rendszere az vilagité berendezések
felhasznalobarat vezérléséhez, felligyeletéhez és
elemzéséhez.

Szabvanyositas az atjarhato rendszerek
érdekében

A Schrédernek kulcs szerepe van a szabvanyositas elésegitésében olyan
szovetségesekkel, mint az uCIFl, a TalQ vagy a Zhaga. Kozos célunk a
vizszintes és fuggbleges l0T integraciohoz tervezett megoldasok nyujtasa. A
testtél (hardver) a nyelven (adatmodell) at az intelligenciaig (algoritmusok) a
Schréder EXEDRA rendszer megosztott és nyilt technologidkra épal.

A Schréder EXEDRA a Microsoftl. Azure felhészolgaltatdsara is tamaszkodik,
amely biztositja a legmagasabb szintli megbizhatdsagot, atlathatdsagot, illetve
megfelel a szabvanyoknak és a szabalyozasoknak.

A hatarok eltorlése

Az EXEDRA esetében a Schréder egyfajta agnosztikus technolégiai
megkozelitéssel él: nyilt szabvanyokra és protokollokra tamaszkodva
terveztnk olyan architekturat, amely gond nélkul képes egyuttmtkodni
harmadik féltél szarmazd szoftverekkel és hardverekkel. A Schréder EXEDRA
teljes atjarhatdsagot hivatott biztositani, ami altal lehetdség nyilik:

+ mas gyartoktol szarmazo eszkdzok (vilagitotestek) vezérlésére

+ mas gyartoktol szarmazo vezérldk és szenzorok integralasara

- harmadik féltél szarmazo eszkdzokhoz és platformokhoz torténd
csatlakozasra

Plug-and-play megoldas

Egy atjaro nélkuli rendszerrél beszélunk, amely a mobiltelefon halozatot
hasznalja, és amelyben egy intelligens automatizalt tzembehelyezési
folyamat felismeri, ellenérzi és beolvassa a lampatest adatait a felhasznaloi
feluletre. A vilagitotest-vezeérldk kozotti ongyogyitd haldzat lehetdvé teszi a
valos idejl adaptiv vilagitas konfiguralasat kdzvetlentl a felhasznaldi
feluletrol.
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Testre szabott élmény

A Schréder EXEDRA-ban minden fejlett
funkcid megtalalhato, ami az intelligens
eszkozok kezeléséhez szikséges: valos
idejl és id6zitett vezérlés, dinamikus és
automatizalt vilagitasi forgatokonyvek,
karbantartas és a helyszini Uzemeltetés
megtervezése, energiafogyasztas
nyomon kovetése, és harmadik féltél
szarmazdé hardverek integracioja. Teljes
meértékben konfiguralhatd, és olyan
eszkdzoket tartalmaz a
felhasznaldkezeléshez, amely lehetdve
teszi a projektek elkulonitését a vallalkozok, a kdzmUlvek vagy a nagyvarosok
szamara.

Egy remek eszkdz a hatékonysag, az
ésszerl(isités és a dontéshozatal
szolgalataban

Az adat kincs. A Schréder EXEDRA tiszta, atlathaté mdédon kindlja az adatokat,
hogy a vezetdk a segitségikkel dontéseket tudjanak hozni. A platform
nagymennyiségli adatot gyUjt az eszkozokrél, valamint 0sszegzi, elemzi és
intuitiv médon jeleniti meg azokat, hogy a felhasznalo jol tudjon rajuk reagalni.

Minden oldalrol védve

A Schreder EXEDRA korszer(
adatbiztonsagot kinal titkositassal,
hasheléssel, tokenekkel és kulcskezelési
gyakorlatokkal, amelyek a teljes
rendszerben védik az adatokat és a
szolgaltatdsokat.

1S0 27001

BUREAU VERITAS
Certification

Mobilaklalmazas: kapcsolodjon a
kozvilagitashoz barmikor, barhonnan

A Schréder EXEDRA mobilalkalmazas az
asztali platform alapveté funkcioit
4 kindlja, segitségével a helyszini
¥ . munkavegzés sordn az operatorok
i maximalisan kihasznalhatjak az
Osszekapcsolt vilagitasban rejld
lehetdségeket. Valos idejli vezérlést,
beallitast és hatékony karbantartast tesz
lehetdvé.
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Schréder

The Zhaga consortium joined forces with the DiiA
and produced a single Zhaga-D4i certification that
combines the Zhaga Book 18 version 2 outdoor
connectivity specifications with the DiiA’s D4i
specifications for intra-luminaire DALI.

Zhaga-D4i node
(sensor and/or wireless
communication node)

220y

Zhaga
receptacle

Intra-luminaire
DALI bus
Zhaga-D4i
luminaire (outdoor)
' a
. yZAsY
D4i driver
Second
O

node

Standardisation for interoperable
ecosystems

As a founding member of the Zhaga
consortium, Schréder has participated in
the creation of, and therefore supports,
the Zhaga-D4i certification program and

the initiative of this group to standardise
‘ 7 femoerol an interoperable ecosystem. The D4i
‘ ' Zhaga specifications take the best of the

standard DALI2 protocol and adapt it to

an intra-luminaire environment but it

has certain limitations. Only luminaire

mounted control devices can be

combined with a Zhaga-D4i luminaire.
According to the specification, control devices are limited respectively to 2W
and 1W average power consumption.

Certification program

The Zhaga-D4i certification covers all the critical features including
mechanical fit, digital communication, data reporting and power
requirements within a single luminaire, ensuring plug-and-play
interoperability of luminaires (drivers) and peripherals such as connectivity
nodes.

Cost-effective solution

A Zhaga-D4i certified luminaire includes drivers offering features that had
previously been in the control node, like energy metering, which has in turn
simplified the control device therefore reducing the price of the control
system.
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Schréder

A PureNight koncepciodval a Schréder a legjobb
megoldast kinalja az éjszakai égbolt
visszaallitasahoz anélkil, hogy ehhez le kellene
kapcsolni a varosokat, az emberek jollétének és
biztonsaganak a fenntartasa, és az élovilag
megodvasa mellett. A PureNight koncepcio
garantalja, hogy az 6n Schréder vilagitasi
megoldasa megfelel a kdrnyezetvédelmi
torvényeknek és elbirasoknak. A jol megtervezett
LED vilagitas minden tekintetben javithatja
kornyezetét.

Iranyitsa a fényt csak oda, ahol arra
szikség van

A Schréder hires a fotometria terén
szerzett szakértelméroél. Optikaink csak
oda iranyftjak a fényt, ahol az kivanatos
és szUkséges. A berendezés moge esé
fény azonban kulcsfontossagu lehet, ha
egy érzékeny éléhely megovasarol, vagy
az éplletekre iranyuld tolakodo vilagitas
elkertlésérél van szé. A teljes
meértékben integralt hatso vilagitast
szabalyozd megoldasainkkal konnyedén
kiklszobolhetd ez a lehetséges
probléma.

1. Back Light hasznalata nélkul
2. Back Light hasznalataval
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Maximalis vizualis kényelem az
emberek szamara

Az Utvilagitashoz képest alacsonyabb
telepitési magassag miatt a vizudlis
kényelem egy igen fontos aspektusa a
varosi kozvilagitasnak. A Schréder
lencséket és kiegészitdket tervez,
amelyek minimalizaljak a kaprazast
(zavaro, kellemetlen, akadalyozd és
vakito kaprazas). Tervezdirodaink
lehet&ségek széles skalajat vizsgaljak
meg, hogy a legjobb megoldast
nyujthassak minden egyes projekthez, és
biztositsdk a megfelelé vilagitast, amely

kellemes éjszakai élményeket kinal.

Az élovilag védelme

A nem jol megtervezett mesterséges
vilagitas rossz hatassal lehet az
éldvilagra. A kék fény és a tul erés
vilagitas karosithatja a kilonbozé
létformakat. A kék fény csokkentheti a
melatonin termelését, amely hormon a
cirkadian ritmus szabalyozasaért felel.
Az allatok viselkedésére is hatassal
lehet, példaul a denevérek és a
molylepkék esetében, mivel
befolyasolhatja a mozgasukat a
fenyforras kornyezetében. A Schréder a
meleg fehér LED-eket preferdlja, minimalis kék fénnyel, fejlett
vezérlérendszerekkel és szenzorokkal kombinalva. Ez lehetéve teszi a
vilagitas folyamatos alkalmazkodasat a valds igényekhez, minimalisan zavarva
az allat- és novényvilagot.

Valasszon sotét égbolt tanusitvannyal
rendelkezo vilagitoberendezést

A Nemzetkozi Sotét Egbolt Szovetség
(IDA) elismert szaktekintély a
fényszennyezés témakorében.
Utmutatast, eszkdzoket és eréforrasokat
kinal a fényszennyezést csokkenteni
kivano iparagi szereplék szamara. Az IDA
jovahagyasi programja tanusitja, hogy a
kultéri vilagitéberendezések kedveznek a
sotét égboltnak. A program altal
jovahagyott termékeknek az alabbi
feltételeknek kell megfelelniuk:

DARK SKY APPROVEp

International Dark-Sky
Association

darksky.o‘q‘

“- A fényforrasok maximalis korrelativ szinhémérséklete 3000K kell legyen;

- A felfelé iranyulo vilagitas a teljes kimenet legfeljebb 0,5%-a, vagy 50
lumen, melybdl legfeljebb 10 lumen esik a 90-100 fokos UL zéndba;

- A berendezést a teljes kapacitas 10%-aig lehessen dimmelni;
- A berendezéseknek rendelkeznitk kell fix rogzitési lehetéséggel;

- A berendezéseknek fuggetlen laboratorium altal kiéllitott biztonsagi
tanusitvannyal kell rendelkeznitk.”

Ez a jovahagyott Schréder termékcsalad megfelel a fenti kovetelményeknek.
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Schréder

ALTALANOS JELLEMZOK ELEKTROMOS TULAJDONSAGOK

Ajanlott 4m - 12m Erintésvédelmi Class 1 US, Class | EU, Class Il EU
fénypontmagassag osztaly

FutureProof Jovébeli fejlesztesek fogadasara Névleges feszultség 120-277V — 50-60Hz

Circle Light Label

Beépitett mUkodtetd
egyseg

CE Nyilatkozat

CB Nyilatkozat
ENEC

ENEC+

UL tanusitott

ROHS megfeleléség
Sotét égboltbarat
vilagitas (IDA
tanusitott)

Zhaga-D4i tanusitott

2018. december 27-i
francia torvény -
megfelel az
alkalmazas
tipusainak

BE 005 tanusitott

alkalmas berendezés

>90 - A termeék teljes mértékben
megfelel a kérforgasos gazdasag
kovetelményeinek

Nem

lgen
Nem
Igen
Igen
Igen
lgen

lgen

Igen

a, b, e

Igen

- Fix rogzitéssel megfelel az IDA Dark Sky kovetelményeinek
- Viztiszta burdval megfelel az IDA Dark Sky kdvetelményeinek

Teljesitmeénytényezd
(teljes terhelésnél)

Tulfeszultség elleni
védelem (kV)

Elektromagneses
kompatibilitas (EMC)

Kommunikacio

Egyéb opciok

NEMA kompatibilitas

Kapcsolddod
tavfellgyeleti
rendszer(ek)

220-240V - 50-60Hz
347V - 50-60Hz

0,9

10
20

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3

/ EN 61547

1-10V, DALI

AmpDim, Bi-power, Autondom

fényaramszabalyozas, Vezérelhetéség

Zhaga (opcionalis)
7 polusu (opcionalis)

Schréder EXEDRA

FENYFORRAS TULAJDONSAGOK

ANYAGOK

Haz Aluminium

Optika PMMA

Bura Polikarbonat

Szin Poliészteres porfestés

Sztenderd szin
Védettségi szint
Torési szilardsag

Karbantarthatdsag

AKZO 900 szemcsés grafitszirke
IP 66
IK 09

Az optikai egység szerszam nelkul
cserélhetd

UZEMELTETESI KORULMENYEK

LEDek
szinhémérséklete

Korrelalt
szinhémérséklet
(CRI)

ULOR
ULR

2200K (FW 722)
2600K (FW 726)
2700K (WW 727)
3000K (FW 730)
4000K (NW 740)

>70 (FW 722)
>70 (FW 726)
>70 (WW 727)
>70 (FW 730)
>70 (NW 740)

<3%

<3%

 3000K vagy annal alacsonyabb szinhdmeérsekletd LED-ekkel szerelve
megfelel a Sotét Egbolt kévetelményrendszernek
- Az ULOR értéke az adott konfiguraciotol fuggden eltérd lehet. BSvebb
informadcidért forduljon kollégdankhoz.
- ULR értéke az adott konfigurdciotol fliggden eltérd lehet. Bévebb
informacioért forduljon kollégankhoz.

FENYFORRAS ELETTARTAMA Tq = 25°C ESETEN

Uzemelési
hémeérsékletitartoma
ny (Ta)

- FUgg a vilagitdtest konfigurdcidjatdl. Bévebb informdacioért forduljon

kollégankhoz.

-30°C és +55°C kozott, szélhatassal

Minden konfiguracio
esetén

100000h - L95
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MERETEK ES ROGZITES

AxBxC (mm) 504x682x504

Tomeg (kg) 12,6

Aerodinamikai feltlet (CxS) 0,04

Rogzités Karra szerelhetd — @60mm

Karos rogzités — @48mm
Flggesztett rogzités
Feluletre szerelhetd

- KUlénbozd rogzitési lehetdségek. Kérjlik olvassa el a Telepitési utmutatot.
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FLEXIA DP \ Telepitési megoldasok SChréder
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FLEXIA DP | teesitmvenyszinmex Schréder

FLEX"4

0

= ol

a B

: :

: N |

é i LENSO
1

L

Névleges fényaram (lm)

Felvett Tipikus
teljesitmény fényhasznosit
) ) ) ) (W)* as (Im/w)
Warm White 722 Warm White 727 Warm White 730 | Neutral White 740

LEI,}ek Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max -ig
szama

10 600 2100 600 2400 700 2700 700 2700 8 22 136

20 1200 6000 1300 6900 1500 7600 1500 7800 14 66 147

40 2400 9100 2700 10500 3000 11500 3100 11800 25 89 160

Tolerancia + 7% fényaram- és + 5 % elektromosteljesitmény esetén
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FLEXIA DP | renveioszias Schréder
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FLEXIA DP | renveiosziis

Schréder
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FLEXIA DP | renveiosziis
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FLEXIA DP | renveiosziis

Schréder
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FLEXIA DP | renveioszias Schréder
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FLEXIA DP | renveiosziis
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